
UVEDENIE ŠTVORKOLKY DO PREVÁDZKY 

PIRANHA 125cc 1G8 

Prvé spustenie: 

1. krok - otočenie kľúča v spínacej skrinke 

zapaľovania, ktorý 

sa nachádza na pravej strane pod riadidlami. 

Minimálna hladina v palivovej nádrži musí byť 

1⁄3. Doplňujte iba palivo Natural 95, v žiadnom 

prípade do 

do štvorkolky nelejte prémiové palivá s vyšším 

oktánovým číslom. Hrozí nebezpečenstvo 

podpálenia ventilov. 

2. krok - zapnutie sýtiča karburátora, čierna páčka 

na karburátore, ktorý slúži k ľahšiemu 

naštartovanie štvorkolky a zapnutie benzínového 

kohútika v polohe “ON”. 

3. krok - vyradenie rýchlosti do polohy N - neutrál. 

To sa Vám premietne na display štvorkolky. 

4. krok - prepnutie červeného spínača do spodnej 

polohy (zapnutie a vypnutie elektrickej sústavy 

zapaľovania) 

5. krok - zastrčenie výtrhovej poistky 

6. krok - krátkym stlačením tlačidla štartéra na 

ľavom ovládacom module na riadidlách 

štvorkolky uvediete motor do chodu. 
 



Úkony po prvých 2-4 jazdách: 

Po prvých jazdách vykonajte kontrolu všetkých 

hlavných spojov štvorkolky. Najmä sa zamerajte 

na kontrolu uchytenia motora 2 skrutkami (M8 - 

hlavica šesťhran 10 mm) zospodu motora a 2 

skrutkami zo strany motora (M6 - hlavica 

šesťhran 8 mm). Ďalej skontrolujte uchytenie 

strmeňov predných a zadných bŕzd (skrutka M8 - 

hlavica šesťhran 10 mm). Pokiaľ zistíte akékoľvek 

povolenie týchto spojov, tak skrutku vyskrutkujte 

a aplikujte lepidlo na zaisťovanie skrutkových 

spojov. 

Ďalej sa zamerajte na kontrolu čapov riadenia a 

uchytenia tehlíc kolies (stranový plochý kľúč 17 

mm), matíc na predných a zadných kolesách 

(šesťhran 22 mm a 30 mm). Dotiahnutie tyčiek 

tiahel riadenia (2x stranový plochý kľúč 14 mm). 

Tiež skontrolujte dotiahnutie zadnej nápravy, 

najmä matíc (stranový plochý kľúč 35 mm). 

Funkcia diaľkového ovládania START/STOP 

Pre funkciu ovládania diaľkového ovládača otočte 

kľúčik v spínacej skrinke do zapnutej polohy. 

Blesk - naštartovanie motora 

Otvorenie zámok - vypnutie motora 

Zatvorený zámok - vypnutie motora + alarm 



Zvonček - alarm 

Pri vypnutí motora cez diaľkové ovládanie 

(“Otvorený a Zatvorený zámok” je nutné 

štvorkolku naštartovať pomocou diaľkového 

ovládania “Blesk”. 

Keď štvorkolka nejde/neštartuje: 

1. Pri jazde zhasne motor a nejde naštartovať - 

znovu vyradíte do polohy N - neutrálu a po 

stlačení brzdovej páčky stlačíte tlačidlo štartéra. 

Štvorkolku je možné naštartovať aj polohe D - 

rýchlosť dopredu, 

 

2. Do karburátora netečie palivo 

- Do palivovej nádrže dolejte benzín, uistite sa, že 

palivový kohútik je v zapnutej polohe a 

naštartujte. Pokiaľ hadičkou netečie benzín, tak 

skontrolujte či nie je hadička v celej svojej dĺžke 

zlomená. 

- Sprej napomáhajúci štartu motora nastriekajte 

do vzduchového filtra 

3. Nejde prúd do sviečky - sviečku vyberiete z 

motora pomocou rúrkového kľúča 16 mm a 

zapojíte späť 

na indukčnú cievku. Následne sviečku priložíme 



na kostru (hlavu motora a sledujte či sviečka dáva 

iskru. 

Údržba a základný servis: 

Po 5- motohodinách 

● výmena olejovej náplne (0,7 l - Olej 10w40 

určený pre štvorkolky a motocykle s mokrou 

spojkou.) 

● kontrola, prípadne výmena sviečky zapaľovania 

( DENSO U22FSR-U) 

● kontrola všetkého utiahnutia skrutiek a matíc 

● kontrola dotiahnutia nábojov kolies 

● kontrola napnutia reťaze 

● kontrola tlaku v pneumatikách (cca 23 PSI / 1,5 

bar) 

Olej odporúčame meniť každých 10 motohodín 

alebo 3x do roka. 

Záruka je 2 roky, všetky náhradné diely máme 

vždy na sklade a pripravené. Servis sa snažíme 

riešiť čo najrýchlejšie, mnohokrát aj na 

počkanie. Pokiaľ sa k nám chystáte na servis, 

ktorý budete chcieť na počkanie, tak volajte 

na nižšie uvedené telefónne čísla. V prípade, 

že je nerentabilné posielať štvorkolku na 

servis, mnohokrát aj posielame náhradný diel 

v rámci záruky na adresu priamo k vám domu. 



 

Záruka sa nevzťahuje na vadu alebo 

poškodenie spôsobenú uvoľnením skrutiek, 

matiek prípadne iných spojov, prosíme o 

pravidelnú kontrolu. 

 
 


